VYBO Electric a.s.

Datovy list

Vya0

TFifazovy asynchronni elektromotor s kotvou nakratko

Rozmérovy vykres €.

HectricT

Zakaznik
Reference klienta
Typ H27R-4501-4 710KW 10000V 50HZ
Znacka VYBO Electric

VsSeobecna data Podminky prostredi
Typ: H27R 4501-4 Okolni teplota: -20 az +40°C (-30, +50, +60 volitelné)
Velikost ramu: 450 mm Nadmorska vyska: do 1000 m

Elektricka data Mechanicka data
Vykon: 710 kW |Trida izolace: F
Jmenovity proud: 48,3 A |Narust teploty: B
Jmenovité otacky: 1491 rpm |Zpusob montaze: IM B3 (jina provedeni na vyZzadani)
Frekvence: 50 Hz [Provozni rezim: S1(S2, S3, S4 — S9 volitelné)
Pocet polu: 4 P |Stuper kryti: IP55
Jmenovité napéti: 10000 V  |Zplsob chlazeni: IC611 (Na vyzadani IC616, IC666)
Jmenovity kroutici moment 4548 Nm |Hmotnost: 4320 kg
Zapojeni: Y Vibrace: 2.8 mm/s
Mmax/Mn: 2,4 Smér otaceni: Oba
Mst/Mn: 0,8 Metoda spousténi: DOL, VFD, Softstartér
Ist/In: 6,1 Typ zatéze: Parabolicka nebo linearni kfivka
Moment setrvaénosti rotoru: 20 kg/m2 |Barva: RAL7030
Moment setrvacnosti zatéze: 283 kg/m2 |Odstin barvy: Leskly

Rotorova klec: Médéna pasovina
Typ svorkovnice: VYBO CB1-HV
Vykonnost Udaje o loziscich
Vystup: 100% DE NDE
Uginnost (%): 95,8 Lozisko: NU228-C3+6030-C3 NU228-C3
Uginik: 0,89 Mazivo: Lithiovy zaklad €. 2 (teplotni tfida)
Prislusenstvi
6 x PT100 ve vinuti
1 x PT100 v loZisku NDE
1 x PT100 v lozZisku DE
Antikondenzacéni ohfiva¢ 230V
3 x PTC termistor
Normy |
Specifikace: IEC60034-1
Test: IEC60034-2 | ~
Hiugnost: IEC60034-9 T - .
Vibrace: IEC60034-14 | —— , .
Vydani A 5 ‘ l—
Vypracoval Zkontroloval Datum " — p— il
Poznamky Vypracovall  Zkontroloval Datum
Elektromotor je vhodny pro fizeni frekvenénim méni¢em.
Elektromotor je vhodny pro fizeni softstartérem.




