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Trifazovy asynchronni elektromotor

Rozmérovy vykres €.

EHectricl

Zakaznik
Reference klienta
Typ 1AL-90L-2 2,2KW 230/400V 50HZ
Znacka VYBO Electric
Identifikace
Typ: 1AL-90L-2 Velikost ramu: 90 mm
Vykon: 2,2 kW Pocet polu: 2 P
J . ) D 230V 8,0 Jmenovité napéti: 230 | / | 400 |V
menovity proud: A —
Y 400 V 4,6 Zapojeni: AIY
Jmenovité otacky: 2855 rpm Ttida izolace: F
Frekvence: 50 Hz Narust teploty: B
Pomér rozb&hového momentu (LRT/RLT): 2,3 Provozni faktor: 1,0
Pomér zvratového momentu (BDT/RLT): 2,2 Provozni rezim: S1, S2, S3, S4-S9
Pomér rozb&hového proudu (LRA/RLA): 7 Okolni teplota: +65°C
Uginnost: 81 |% Nadmorska vyska: do 1000 m
Tfida uginnosti: Bez IE klasifikace [Stuper kryti: IP55
Uginik: 0,85 Zpusob chlazeni: IC411
Hlugnost: 72 dB(A) |Zplsob montaZe: IM B (Na vyzadani)
Hmotnost baleni: 14 kg Vibrace: 2.8 mm/s
Moment setrvacnosti rotoru: 0,0055 |kg/m2 |Trida vibraci: Trida A
Rozméry baleni: 380"210*270mm Smér otadeni: Oba
Metoda spousténi: DOL, VFD, Softstartér
fofte Typ zatéze: Parabolicka nebo linearni kfivka
o AR L. Kabelové priichodky: 2-M25X1.5
[ ';”“ = Vyvazeni: s poloviénim perem
x'ﬂ =2 Udaje o loziscich
== DE NDE
M — Lozisko: 6205-2Z 6205-27
Normy Interval domazavani.(h):
Specifikace: IEC60034-1 MnozZstvi maziva(g):
Test: IEC60034-2 Mazivo: Lithiovy zaklad &. 2 (teplotni tFida)
Hlu¢nost: IEC60034-9 Seznam odchylek
Vibrace: IEC60034-14 VYBO Electric Zakaznik
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Poznamky
Elektromotor je vhodny pro Fizeni frekvencnim ménicem. Vypracoval Zkontroloval Datum

Elektromotor je vhodny pro fizeni softstartérem.




