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Zakladné certifikaty zahrnajua:

ISO9001

Prvoradou Glohou normy ISO S001 je sa v organizacii zamieriavat
na riadenie systému a manazment kvality. Spokojnost zakaznika
a naplnenie jeho poziadaviek, ktoré sU Specifikované v zmluvach,
objednavkach, Ci technickgch vgkresoch stoja na prvom mieste.
Systém riadenia kvality je naviazang na vSetky procesy v
spolocnosti. Norma sa orientuje na riadene ludskych, ale gj
financngch zdrojov, na stabilitu infrastruktary vratane budoy,
dopravy, hardvéru, softvéru a ingch komunikacngch alebo
informacngch technoldgii. DéleZitou sucastou je aj planovanie
vgroby a sluzieb, riadenie procesu nakupu, ale aj riadenie
nezhodnych produktov.

1ISO14001

Hlavnou prioritou normy I1SO 14001 je identifikovat a pochopit
environmentalne aspekty a CcCinnosti, ktoré sOvisia s celou
infrastruktirou spolocnosti, a na zaklade toho regulovat
environmentalny vplyv na zivotné prostredie.

Norma ISO 14001 vo svojom rozsahu vytvara podmienky pre
urCienie environmentalnych cielov a planov, ktorgch plnenie v
pravidelngch intervaloch skima vrcholovy manazment a taktiez
nezavisl{ organ pri interngch auditoch.

Tato norma je urcena pre vSetky organizacie a spolocnosti, ktoré
povazuju ochranu Zivotného prostredia za svoj prvorady ciel.

Prinosom normy pre spolocnost je najma:

- kontrola nad environmentalnym dopadom na Zivotné prostredie
- kontrola nad produkovangmi emisiami 8 odpadom

- Uspora materialu a energii

- predchéadzanie vzniku havarii

- stlad €innosti spoloCnosti s pravnymi poziadavkami

- nulové pokuty za environmentalne spravanie

- vytvorenie dobrej povesti a prestize spolocnosti

VYBO Electric je modernd high-

tech energeticky dsporna
spolocnost, ktora venuje vysokud
pozornost  kvalite,  Zivotnému

prostrediu, bezpecnosti, preciznosti
a efektivite prace a energie vo
v{robe. Preto ma vela certifikatov a
systémov kontroly kvality..

Kontrola kvality je naSou prioritou.

) 1SO 9001

1S0 14001

BUREAU VERITAS

Certification




1ISO045001

Specifikacia 1ISO 45001 (predtgm znama ako OHSAS 18001) je
medzindrodne uznavana norma, ktorad deklaruje dodrziavanie zasad
bezpecného podniku, zvlddanie rizik pri praci a ochranu zdravia
pracovnikov  pocCas vykonavania prace. Netgka sa len
nebezpecCenstva a Urazov, ale kladie dbraz i na dalSie aspekty ako
napriklad dobrg stav a duSevna pohoda zamestnanca.

Certifikat je na Slovensku vedeng ako STN ISO 45001:2019 a je
pod nazvom Systémy manazérstva bezpecnosti 8 ochrany zdravia
pri praci. Poziadavky s usmernenim na pouZivanie. Nahradza
Standard STN OHSAS 18001

ISOS0001

Systémy energetického manazérstva Energetickd GCinnost
pomahaju organizaciam Setrit peniaze, Setrit energetické zdroje a
taktiez pomahaju k prevencii zmene klimy. ISO 50001 povzbudzuje
organizacie vo vSetkgch sektoroch, aby wvyuZivali energiu
efektivnejSie prostrednictvom rozvoja systému energetického
hospodarenia. Medzindrodna norma ISO 500071 2011 Specifikuje
poziadavky na budovanie, udrziavanie a zlepSenie systému
energetiky. Jeho cielom je umoznit organizacidm realizovat
systematicky pristup, ktorg pomodze dosiahnut trvalé zlepSenia
energetickej GCinnosti, vyuzivania energie a spotreby.

IS0 45001

BUREAU VERITAS

Certification
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Frekvenc¢né menice

Vector \/500

Frekvencné meniCe série V80O sU kompatibilné s vektorovgm riadenim. Vyrabaji sa v maximalnegj
moznej kvalite s tgmi najnarocnejsimi funkciami vdaka Comu su schopné riadit pohony na profesionalnej
urovni. Disponuju Specialnym softvérom a mnohgmi funkciami, ktoreé im umoznuju prevadzku gj v tgch
najtvrdsich podmienkach tazkého priemyslu. Menice V800 sU plne predprogramované a pripravené na
okamzité pouzitie. Jediné Co treba spravit, je zapojit ich do elektrickej siete. Daju sa ovladat priamo z
panela alebo externe analdgovo i digitalne.

Frekvencng menic VSOO
FUNKCIE

- Napgjanie menica frekvencie jednofazovgm napatim
1x 230V alebo trojfazovgm napatim 3 x 400 V

‘.’.‘.‘.‘ 7 . - Rozsah v{stupnej frekvencie 0,01 az 3200 Hz
- Funkcia zosilnenia toCiveho momentu
elektromotora az 0 30 %
)
BN . 3,» 5 - V800 je vhodn( pre riadenie asynchronnych
4 v e ' a synchrénnych motorov
=Y ) - Standardne zabudovana brzdova jednotka
7 - Fyzickeé rozhranie RS 485 sériovo
) zabudované
". "": - Komunika¢né rozhranie MODBUS RTU

- BezpeCnostna funkcia EMS pre okamzité

00000 | zastavenie

- Funkcia pre pripojenie PTC ochrany alebo
termokontaktu motora

- Zabudovang port pre externé umiestnenie
ovladacieho panelu pomocou kabla

- Zabudovang PID, PLC, AVR

- Integrovangch je 6 digitalnych vstupov, 2 analdgové
vstupy 0-10Va 4-20 mA

Vya0

rectrict e
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NajcastejSie sa V800 pouziva pre riadenie pohonov ventilatorov, Cerpadiel, centrifug, prevodoviek,
k pohonu strojov v textilnom, keramickom, potravinarskom priemysle atd.




Vyuzitie v priemysle

FUNKCIE

- Cerpad|a

- vzduchotechnika

- textil

- potraviny

- elektrické prevodovky
- keramika

- brisky

- odstredivé stroje

- frézy

- stroje na potapanie

- rezacie stroje

Vy30
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VSeobecné technické parametre pre vSetky tgpg
V800

VSeobecné technické parametre pre vSetky typy V800

V/F skalarne riadenie
Riadiaci rezim

SFVC vektorové s otvorengm okruhom

SFVC vektorové riadenie: O - 320 Hz
Maximalna frekvencia

V/F skalarne riadenie: O - 3200 Hz

1-16 kHz

Nosna frekvencia Nosna frekvencia sa automaticky nastavi na zaklade

charakteristiky zatazenia.

Digitalne nastavenie 0.01Hz

Rozlisenie vstupnej frekvencie
Analdgové nastavenie: maximalna frekvencia x 0.025%

G typ: 0.5 Hz/150% (SFVC)

Pociatocn( kritiaci moment
P typ: 0.5 Hz/100%

Rozsah rgchlosti 1:100 (SFVC)

Stabilita rgchlosti * 0.5% (SFVC)

Presnost riadenia krGtiaceho

* 5% (SFVC)
momentu

G typ: 60s pre 150% menovitého pridu, 3s pre 180%

o menovitého pradu
Velkost pretazenia

P typ: 60s pre 120% menovitého pradu, 3s pre 150%

menovitého pradu

Fixné zv(Senie kratiaceho momentu

Zv({Senie kritiaceho momentu
UZivatelske zvSenie 0.1%-30.0%

Integrovang s oznacenim "C1" triedy C1.

EMC filter
Bez oznacenia triedy C2.
Priamky V/F krivka
Viacbodova V/F krivka
V/F krivka
N-napatova V/F krivka (nasobok 1.2 napatia, 1.4-napétia,
16- napatia, 1.8 napatia, upravena)
V/F separéacia Dva typy: Gplna separéacia; polovitna separacia
Lineadrna krivka
Rezimy rampy Rampa typu S-krivka

Styri skupiny €asov zrgchlenia/spomalenia s rozsahom 0,0-6500,0s

Frekvencia brzdenia: 0,3 Hz az maximalna frekvencia

DC brzdenie Doba brzdenia: 0.0-100.0s

Hodnota pradu pri brzdeni: 0.0%-100.0%

Vy30
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Riadenie v JOG rezime

(krokovanie)

JOG frekvencng rozsah: 0.00-50.00 Hz

JOG €as zr{chlenia / spomalenia: 0.0-6500.0 s

Implem. viac prednastaven(ch

rgchlosti

Implementovan(ch az 16 r{chlosti pomocou jednoduchej funkcie

PLC alebo kombinacie koncov{ch stavov X.

Zabudovan( PID regulator

Ulahcuje procesne riaden( systém riadenia uzavretej slucky.

Automaticka regulacia

napatia AVR

Pri zmene napéjacieho napatia méze automaticky udrziavat

konstantné v{stupné napatie

Ovladac prepatia a
nadmerného pradu

Prad a napétie st automaticky obmedzené pocas chodu, aby sa zabranilo
Castému vypinaniu v dosledku prepatia a nadmerného pradu.

Obmedzenie krtiaceho
momentu a riadenie

Moze automaticky obmedzit kritiaci moment a zabranit

Castej zmene nadpridu pocas chodu.

Bezpecnostna funkcia
EMS STOP

Systém "Emergency Stop" : v nGdzov{ch pripadoch zastavi

menic okamzite, po aktivacii EMS STOP.

Rgchle obmedzenie pradu

Pomaha predchadzat ¢astgm chybam z dévodu nadpradu AC motora

Vysokg vgkon

Riadenie AC motora sa realizuje technolégiou riadenia

pradu vektora s vysokgm vgkonom

Casové riadenie

Casov({ rozsah: 0.0-6500-0 minGt

Komunikacn( protokal

RS485 MODBUS RTU

Kanal spustacich prikazov

Podla panelu, riadiacich terminalov, port sériovej komunikacie

je mozné prepinat mnohgmi spdsobmi

Zdroj frekvencie

10 druhov frekvencii, dangch digitalnym analdgovgm napatim,

analégovgm pradom, impulzom, sériovgm portom, mdze byt

prepinang mnohgmi spdsobmi

Pomocny zdroj frekvencie

10 druhov frekvencii, mdze sa lahko realizovat mikro

nastavenie, frekvencny syntetizator

Vstupné svorkovnice

6 digitalnych vstupov

2 analdgové vstupy, z ktorgch jeden podporuje 0-10 V vstup

a druhg podporuje 0-10V alebo 4-20 mA vstup.

Vgstupné svorkovnice

1 digitalny v{stup,

1 reléovy v{stup,

1 analégova v{stupna svorka s vgstupom 0-20 mA / 0-10 V

Vya0
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RIE Vstup pre PTC ochranu elektromotora

LED displej Zobrazuje parametre

Uzamknutie tlaCidiel a viber [Mb&Ze blokovat tlacidla Ciastocne alebo Uplne a definovat rozsah funkcii
funkcii niektorgch tlacidiel, aby sa zabranilo nespravnej funkci.

Zistovanie skratu motora pri zapnuti, ochrana proti strate vgstupnej fazy,
Ochranng rezim ochrana pred nadmerngm pradom, ochrana proti prepatiu, ochrana pred
podpatim, ochrana proti prehriatiu a ochrana proti pretazeniu

EMC (kompatibilita) |E 61000-4-6; IEC 61000-4-4; |[EC 61000-4-11; IEC 61000-4-5

EN/IEC 61800-3:2017; C1, ktorg je vhodng do 1. prostredia

Standard
? EN/IEC 61800-3:2017; C2, ktor{ je vhodn( do 1. prostredia

Vo vnitri, vghnite sa priamemu slne¢nému zZiareniu, soli,

prachu, korozivnemu alebo horlavému plynu, dymu, pare.
Odolnost proti chemickgm znecisteniam trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3.
Odolnost proti znecisteniu prachom 3S3 EN/IEC 60721-3-3.

InStalacia v prostredi

Nadm. V(ska Pod 1000 m n.m (znizte stupen zatazenia pri pouziti nad 1000 m.n.m.)
Tl e ;2:0 °C ~ 40 °C (znizte stupen v(konu ak je teplota okolia medzi 40 °C a 50
Vihkost Menej ako 95% relativnej vihkosti, bez kondenzacie IEC 60068-2-3
Vibracie Menej ako 5,9 m/s2 (0,6g) IEC 60068-2-6
Tepota skladovania -20°Caz+60°C

Vy30
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Model W H H1 D A B @d
V800-250004 a V800-2S0015 72 142 - 152 | 827 | 1327 S
V800-250022 3 V800-250040 100 183 - 143 S0 173 S
V800-250055 a V800-250075 130 | 260 - 184 120 250 S
V800-4T0004 a V800-4T0022 72 142 = 152 | 827 | 1327 S
V800-4T0040 a V800-4TOQ75 100 183 - 143 S0 173 S
V800-4T0110 a V800-4T0150 13 260 = 184 120 250 S
V800-4T0185 a V800-4T0300 195 | 280 - 179 | 1825 | 266 7
V800-4T0370 a V800-4T0450 245 | 390 | 425 | 193 180 410 7
V800-4T0OS550 a V800-4TO750 300 [ 500 | 540 | 252 | 200 | 522 S

V800-4T0S00 338 | 546 | 57/6 [ 2565 | 270 | 560 S
V800-4T1100 a V800-4T1320 338 | 550 | 580 | 300 | 270 | 564 S
V800-4T1600 a V800-4T2000 400 | 675 715 310 | 320 | 695 L

Vya0
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o NP Menovity OEan(
Typ modelu menica Menovity vgst Maximalny vstupng prid (A) | vgstupng pgrUd vgsgr?rr%?cgga
V800 vgkon (kW)
(A) (kw)
1PH / 3PH AC 230 V =15%
V800-250004 04 54 24 04
V800-250007 0,75 7.2 4,5 0,75
V800-250015 15 10 7 15
V800-250022 2.2 16 10 2.2
V800-250030 3 23 16 3
3PH / 3PH AC 400 V +=15%

V800-4T0007 0,75 38 2,5 0,75
V800-4T0015 15 S 37 15
V800-4T0022 2,2 o.8 ) 2,2
V800-4T0040 4 10 S 4
V800-4TO0S55 55 15 13 5.5
V800-4T0075 7,5 19 17,5 7,5
V800-4T0110 1 26 25 1
V800-4TO150 15 35 32 15
V800-4T0220 22 46 45 22
V800-4T0O300 30 62 60 30
V800-4T0370 37 76 75 37
V800-4T0370 37 76 75 37
V800-4T0450 45 92 S0 45
V800-4T0550 S5 112 110 55
V800-4T0750 75 155 150 55
V800-4T0S00 390 180 176 S0
V800-4T1100 110 215 210 110
V800-4T1320 132 260 253 132
V800-4T1600 160 310 300 160
V800-4T1850 185 350 340 185
V800-4T2000 200 390 380 200

Vy30
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Typ modelu menica | Vstupné napétie | V(kon motora gggggiaég% OdporGcang O?/p;(g&%%%ng
V800 (V) 50/60Hz (kw) () el stgkat (A)
V800-250004 04 15 10 10
V800-250007 0,75 15 16 16
V800-250015 1fazové 15 2,5 25 25
V800-250022 x230 V 2,2 4 32 32
V800-250030 3 4 40 40
V800-4T0004 04 15 6 6
V800 -4T0007 0,75 15 6 6
V800-4T0015 15 15 6 6
V800-4T0022 2,2 15 10 10
V800-4T0040 4 2,5 16 16
V800-4T0O0S55 5,5 2,5 20 20
V800-4T0075 75 4 32 32
V800-4T0110 11 4 32 32
V800-4T0150 15 6 40 40
V800-4T0185 18,5 10 S0 S0
V800-4T0220 3 fazove 22 10 50 S0
V800-4T0300 35400 V 30 16 63 63
V800-4T0370 37 25 100 100
V800-4T0450 45 25 100 100
V800-4T0O550 55 35 125 125
V800-4T0750 75 50 160 160
V800-4T0S00 90 70 225 225
V800-4T1100 110 95 250 250
V800-4T1320 132 120 315 315
V800-4T1600 160 120 350 350
V800-4T1850 185 150 400 400
V800-4T2000 200 185 500 500

Vya0
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wpmencs |

frekvencie VUkO[rL‘(\;?VC]jDOFU Hodnota adporu (Q) (2) jednotka (W)
V800-250004 08 200 Integrovana 04
V800-250007 08 150 Integrovana 0,75
V800-2S0015 01 70 Integrovana 15
V800-250022 01 70 Integrovana 2.2
V800-250030 0,25 65 Integrovana 3
V800-4T0004 0,15 300 Integrovana 04
V800-4T0007 0,15 300 Integrovana 0,75
V800-4T0015 0,15 220 Integrovana 15
V800-4T0022 0,25 200 Integrovana 2,2
V800-4T0040 03 130 Integrovana 4
V800-4T0055 04 90 Integrovana 55
V800-4T0075 05 65 Integrovana 75
V800-4T0O110 05 65 Integrovana M
V800-4T0150 08 43 Integrovana 15
V800-4T0185 1 32 Integrovana 18,5
V800-4T0220 13 25 Integrovana 22
V800-4T0300 15 22 Integrovana 30
V800-4T0370 2,5 16 Integrovana 37
V800-4T0450 37 12,6 Integrovana 45
V800-4T0550 4.5 94 Externd BJ 55
V800-4T0750 55 S4 Externd BJ 75
V800-4T0S00 75 6.3 Externd BJ S0
V800-4T1100 45x2 S4x2 Externd BJ 110
V800-4T1320 55x2 S4x2 Externd BJ 132
V800-4T1600 6.5x2 6.3x2 Externd BJ 160
V800-4T1850 16 2,5 Externd BJ 185
V800-4T2000 65x3 63x3 Externd BJ 200

Vy30
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Pretazitelnost v rezime ND - Normalna zataz (N. Duty)

120% /60 s

Pretazitelnost v rezime HD - Tazk(j pohon (H. Duty)

150% /60 s

Riadiaci rezim V/F skalarne riadenie

Riadiaci rezim SFVC vektoroveé s otvorengm okruhom

Riadiaci rezim CLVC vektorové s uzavretgm okruhom

Vstupy analogove

Vstupy digitalne

V(stupy analdgove

V(stupy reléové

Vstupy s otvorengm kolektorom

44_\o)r\3x

Brzdov( tranzistor

EMC filter

+10 V v{stup

+24 V v{stup

Vstup pre PTC

Safe Torque Off (STO)

Emergency STOP (EMS])

Integrovang Ethernet

Integrovang MODBUS RTU

PROFIBUS

PG karta pre enkodér

X|X

PID

PLC inteligentna funkcia

Pripojenie externého panelu (bezne do 50 m)

Stupen krytia IP 20

Stupen krytia IP 65

Zmena smeru otacania cez externy vstup

Zmena smeru otacania z panelu

Vy30
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A200

AS550

V800

V810 ET

V810

V300

X550

Pretazitelnost v rezime ND - Normalna
zataz (Normal Duty)

150%/60 s

120%/60 s

120%/60 s

120%/60 s

120%/60 s

120%/60 s

150%/60 s

Pretazitelnost v rezime HD - Tazk{
pohon (Heavy Duty)

X

X

150%/60 s

150%/60 s

150%/60 s

150%/60 s

X

Riadiaci rezim V/F skalarne riadenie

Riadiaci rezim SVC vektorové
s otvorengm okruhom

Riadiaci rezim CLVC vektorové
s uzavretgm okruhom

X | X

X [ X

Vstupy analégové

Vstupy digitélne

V(stupy analégove

V(stupy reléove

_\xLA

V(stupy s otvorengm kolektorom

_\_\Amr\)x

XX X v[X| %

=2 O =] o]

Y B BN 2] )N

Brzdov( tranzistor

x|

EMC filter

+10 V vgstup

+24 V v{stup

X

Vstup pre PTC

Safe Torque Off (STQ)

KX K| [|X]| ~[X|X| | =

X[ X |X(X

Emergency STOP (EMS)

EtherCat

x

X

MODBUS

PROFINET

x

x

PROFIBUS

PG karta pre enkodér

x| X

x(X|x

xX(X (X

X%

xX[(X (X

PID + detekcia chodu na sucho LL+
rezim spanku SLP + detekcia
vysokého/nizkeho tlaku HP/LP

PLC inteligentna funkcia

Pripojenie externého panelu (bezne do
50 m)

Stupen krytia IP20

Stupen krytia IP 65

Zmena smeru otacania cez extern
vstup

Zmena smeru otacania z panelu

Vya0
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AC vstupna timivka

AC vstupna timivka by mala byt inStalovana na
vstupnom terminali menica a slizi na
zamedzovanie prenosu harmonického rusenia
generovaného menicom do elektrickej siete,
znizovanie prenosu harmonického rusenia do
ingch komponentov zo siete, zvySovanie kvality
elektrickej siete, zvySovanie vgkonov(ch faktorov
a zamedzovanie abnormalnemu kolisaniu napatia
v elektrickej sieti (ak je nevyvazenost vacsia ako
3%); narazového pradu v elektrickej sieti,
stabilizaciu vinoveho priebehu a zniZzovanie vplyvu
na menic.

Vstupng filter

Externg vstupng filter EMC medzi menicom a
zdrojom napajania nielen obmedzuje rusenie
menica sposobené okolitgm elektromagnetickgm
Sumom, ale zaroven zamedzuje ruSeniu okolitgch
zariadeni samotngm menicom.

DC timivka

Timivka DC sa pouziva ngjma na menici a
usmernovaci na zvysovanie faktoru vgkonu a
filtrovanie rusSenia pulzov, napatia, pridu a
znizovanie harmonického rusenia menica.

Filter na vgstupnej strane

Ulohou tohto filtra je znizovat rusenie
generovaneé vysokymi spinacimi frekvenciami,
ktoré vznikajU spinanim IGBT a prenasaju sa
vodi¢mi. EMI filter mozno zvolit pre obmedzenie
rusivgch zvukov generovangch na v{stupnej
strane menica a zvodového vodica.

399D

AC v(stupna timivka

V(stupna timivka AC je osadena na vgstupnom
terminali menica a slUzi na obmedzenie
v{bojového prudu pripojovacieho kabla medzi
menicom a motorom, miery hromadenia napatia
viny PWM pasivneho menica, zvgsenie
vgkonového faktoru a kvality elektrickej siete a
stabilizaciu vinového priebehu. Ked'sa vedenia z
frekvencného menica k motoru dihé vedenie (nad
20 m), obmedzi timivka rugenie radiovch
frekvencii a zvodovy prud. Timivka taktiez znizuje
vibracie motora spdsobené spinacimi impulzmi
menica. TImivka sUCasne znizuje efekt odrazu
viny na elektrickom vedeni, hlavne pri vacsich
dlzkach kablov.

Odrugovaci toroid (feritové jadro)

Tento prvok odrusenia pomaha redukcii rusenia,
ktoré je vyzarované z vodicov. MOZe sa pouzit gj
na vstupe, aj na vystupe menica frekvencie.
Najucinnejsie je okolo jadra feritu navinUt aspon
tri zavity vodica. Pre zlepSenie GCinku je mozné
pouzit gj viac toroidov v jednom obvode.

Brzdnyg odpor - Dynamické
brzdenie

Ucelom dynamického brzdenia pomocou
brzdngch odporov je zastavit roztoCeny rotor
elektromotora so zatazou v nastavenom
(vacsinou velmi kratkom) Case. Zapojenie
brzdového rezistora taktiez zlepSuje brzdné
schopnosti frekvencného menica, aby sa
zabranilo prepatiu pri spomalovani.

Vy30

HectricT

SOLUTIONS FOR INDUSTRY



VYBO Electric KINESYSTEM 1 - typizované skrifové prevedenia

Rozhranie komponentov do
rozvadzaca

* Poistky, filtre

rq [ e * Timivky
- * Prepatové ochrany
H * Hlavng stykac
e * . lstice
» Vypinac pre ochranu motora

» Svorky
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Skladové zasoby

RieSime
« Kusové zasobovanie

» Kompletné zasobovanie zavodov

* \elkoobjemoveé zasobovanie pre vgrobu

» Akékolvek poziadavky zakaznika
zahrnuté v naSom odvetvi

« Online pracovnik Specializujici sa na Vasu
spolo¢nost

* Kompletn( zarucng a pozarucng servis NN a VN
frekvencngch menicov VYBO Electric kinedrive.

« Volajte na nasu linku 24 hodin 365 dni v roku
« Poskytujeme vSetky dostupné dokumantacie k

nasim frekvencngm menicom a priemyselngm
pohonom.
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Starostlivost o menice, starostlivost o
Vase podnikanie

Ak je meniC suCastou vami predavaného vgrobku

alebo je zaradeny do vasho vgrobného procesu, — s
prioritou je jeho bezproblémova a spolahliva b ‘
prevadzka. Siroké spektrum sluzieb po dobu €cce y
Zivotnosti, bolo navrhnuté tak, aby spifialo véetky »
Vade oc¢akavania pri kazdej aplikacii. .
N ) ;
Bl & 23 ;
4 v .iﬂ .
— ?
)
Cceeee
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InStalacia a uvedenie do prevadzky
Menic je mozné prisposobit podla
presnych poziadaviek, ktoré vyplgvaju
z konkrétnych aplikacii.
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Spolocnost

VYBO Electric je hi-tech vgrobng
zdvod a dodavatel priemyselngch
elektromotorov. Venuje sa tiez
vigskumu a vgvoju frekvencngch
menicov svojej znacky a dalgj
zastreSuje Sirokd Skalu produktov a
vgrobkov. Spolo¢nost sa nachadza v
Eurdpskej unii v Slovenskej republike
v Spisskej Novej Vsi v centre
v(chodnej Casti krgjing. Mame
rozsiahle skisenosti s vgrobou
elektromotorov. @ v navrhu
elektrickgch ~ pohonov &  tiez
dlhorocné skisenosti v spominanom
vgskume a vQvoji frekvencngch

Viac ako 120 rokov elektrotechnického
priemyslu v naSom regione ...

Region  bol zndmy pre jeho  rozvinut{
elektrotechnicky priemysel a tiez pre vgrobu
elektromotorov a elektrotechnickgch zariadeni uz
viac ako 120 rokov. Slovenska republika je stale
jedngm z popredngch vgrobcov elektrickgch a
technickgch zariadeni.

Maximalna kvalita, maximalna flexibilita a
superrgchle dodacie lehoty ...
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Adresa

VYBO ELECTRIC a. s. | tel: +421 944 105 3671
Radlinského 18 | e-mail: predaj@vyboelectric.eu
052 01 Spisska Nova Ves
Slovenska republika

www.vyboelectric.com
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4 CEPTUCUKAT  CERTIFICADO & CERTIFICAT
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ZERTIFIKAT # CERTIFICATE &

M0 SiLE OF ELECTRIC MOTORS. SALES AND DEVELOPMENT
OF YARIABLE FREQLENCY DRIVES.
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